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Projeto e desenvolvimento de uma MESA FALSA (Drop Table) para retira e   colocar Motores de Tração das Locomotivas sem retirar e desmontar o truque
Descrição da Mesa Falsa

Nosso projeto é baseado em uma mesa com movimentos de subida e decida  feitos através de um cilindro hidráulico diretamente fixado na base da mesa e o movimento de translação através de um par de rodas motorizados eletricamente conforme podemos ver nos desenhos em anexo e no vídeo em 3D. 
O principio de funcionamento da mesa falsa é o mesmo da existente na oficina de locomotiva da CVRD ,porem o mecanismo de atuação é diferenciado.A mesa existente na oficina TU opera através de dois fusos verticais com porcas fixas na mesa que quando acionados através de um motor elétrico operam a mesa no sentido ascendente e descendente. A mesa existente em Drumon Central Minas Gerais opera com um mecanismo tipo pantógrafo acionado por um cilindro hidráulico para operar os movimentos ascendente e descendentes.
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VANTAGENS DO SISTEMA 
1-A mesa é auto sustentável pela haste do cilindro hidráulico não tendo guias de desgaste e nem problema de emperramento do deslizamento nas guias.
2-O acionamento de elevação e descida é feito através do cilindro hidráulico não tendo:
A) Fusos e porcas de bronze que necessitam :

 a) Lubrificação constante 

b) Alinhamento perfeito para não ocasionar desgaste e agarramento 

c) Proteção quanto infiltração de poeiras e sólidos 

d) Limitação de esforços para comprimir o amortecedor do motor de tração.

B) Articulações feitas de barras para compor o pantógrafo cujas buchas e pinos 
     necessitam constante lubrificação  para que não ocorra desgaste e 

     desalinhamento .
3- Baixo índice de manutenção e alto índice de disponibilidade para operação visto ter somente o cilindro hidráulico como peça móvel para o movimento ascendente e descendente.

Nossa proposta engloba toda a parte de infra-estrutura de alvenaria, cabeaçao elétrica, armário elétrico , painel de comando e controle remoto para operação.
