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H.S. DESENVOLVIMENTO   INDUSTRIA    E    COMERCIO      DE        EQUIPAMENTOS      MECÂNICOS     LTDA - ME      VITORIA E.S.  J. CAMBURI   TEL / FAX 33376896


OBJETO: 
DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUINA  PARA USINAGEM DO ASSENTAMENTO DOS CASQUILHOS DO EIXO VIRA BREQUIM DOS  BLOCOS DOS MOTORES DIESEL: GM E GE
DESCRIÇÃO:
A MAQUINA DE USINAGEM DOS  BLOCOS  E COMPOSTA DE:

        UMA MESA ESTRUTURADA NA QUAL ESTA DISPOSTO:

· QUATRO SUPORTES COM REGULAGEM FINA NO SENTIDO TRANSVERSAL E VERTICAL COM FINALIDADE DE APOIAR O BLOCO DO MOTOR E AJUSTAR O MESMO CONCENTRICO A ÁRVORE QUE CONTEM A FERRAMENTA DE CORTE PARA USINAGEM.
· TRÊS SUPORTES COM MANCAIS CÔNICOS EM BRONZE E LUBRIFICADOS SOB PRESSÃO QUE SUPORTAM A ÁRVORE QUE CONTEM A FERRAMENTA DE CORTE DE USINAGEM.

· UM MOTOR REDUTOR COM VARIADOR DE ROTAÇÃO PARA ACIONAMENTO DAS ÁRVORES DA FERRAMENTA DE CORTE QUE ESTA FIXADO SOBRE UMA MESA DESLIZANTE EM HASTES CROMADAS.  A MESA DESLIZANTE É ACIONADA POR UM FUSO DE ESFERA ACOPLADO A UM MOTOR COM VARIADOR DE ROTAÇÃO PARA PROPORCIONAR O AVANÇO DE CORTE NA USINAGE
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· UMA ÁRVORE EM AÇO 1045 CROMADA E RETIFICADA COM 5000mm DE COMPRIMENTO E    165mm DE DIAMETRO PARA ACIONAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE DE USINAGEM
· UM PAINEL ELÉTRICO E UM DE COMANDO PARA TODAS AS OPERAÇÕES
FUNCIONAMENT0

O BLOCO É POSICIONADO SOBRE OS QUATRO SUPORTES AJUSTAVEIS COM AS SEDES DOS MANCAIS VIRADAS PARA BAIXO. AS CAPAS DAS SEDES ESTÃO MONTADAS E APERTADAS.

A ÁRVORE QUE ESTA APOIDA SOBRE SUPORTES COM ROLETES É DESLIZADA PARA SER INTRODUZIDA PRIMEIRAMENTE NO MANCAL FIXO  NUMERO UM DA MESA E EM SEGUIDA ULTRAPASSA OS COLOS DOS MANCAIS DO BLOCO ATÉ ACHEGAR AO SEGUNDO MANCAL FIXO DA MESA, E ASIMM ATÉ O FINAL DO ULTIMO MANCAL FIXO.
AGORA A ÁRVORE É ACOPLADA AO EIXO DE SAIDA DO MOTOR REDUTOR E O PROXIMO PASSO É FIXAR O SUPORTE DA  À FERRAMENTA DE CORTE JÁ CALIBRADA NA ÁRVORE  E FAZER O ALINHAMENTO DO BLOCO À ÁRVORE PARA QUE OS COLOS DOS MANCAIS FIQUEM CONCENTRICOS A ELA.
O ALINHAMENTO DO BLOCO À ÁRVORE É FEITO COM AUXILIO DE UM FERAMENTAL CALIBRADO E QUE TEM UM RELOGIO COMPARADOR PARA VERIFICAÇÃO DAS DISTÂNCIAS DO CENTRO DA ÁRVORE ATÉ A FACE SUPERIOR DO FRAME DO BLOCO CONF PODE VER NO DES. 3D

O PORTA FERRAMENTA TAMBEM, É CALIBRADO EXTERNAMENTE E QUANDO FIXADO NA ÁRVORE JÁ ESTA NA MEDIDA EXATA DE USINAGEM.
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..

VANTAGEM DAMANDRILHADORA PROPOSTA EM RELAÇÃO A EXISTENTE NA OF. DE COMPONENTES.

· O SISTEMA DE ACIONAMENTO DO MOTOR-REDUTOR PLANETÁRIO  DA ROTAÇÃO DA ÁRVORE E O DE  AVANÇO DA FERRAMENTA DE CORTE ATRAVÉ DE UM MOTOR REDUTOR COM FUSO DE ESFERA  NÃO POSSUEM FOLGAS, CONSEQUENTEMENTE PODEMOS OBTER UMA MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NA USINAGEM ATINGINDO ASSIM AS ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS DO ACABAMENTO EXIGIDAS PELO FABRICANTE DOS MOTORES.

· O CONTROLE DE AJUSTE DA ROTAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE COMO O CONTROLE DA VELOCIDADE DE AVANÇO DE CORTE PERMITE AUTO GRAU DE PRESISÃO , VISTO QUE A QUALQUER MOMENTOS ESTES PARÂMETROS PODEM SER CORRIGIDOS EM FUNÇÃO DE UMA IRREGULARIDADE DA SOLDA ESPESSURA DA SOLDA E OUTRAS VARIÁVEIS.

· OS SUPORTES DOS TRES MANCAIS FIXO SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO  COM  MANCAIS CÔNICOS DE BRONZE E COM LUBRIFICAÇÃO SOBRE PRESSÃO O QUE PERMITE MAIOR ROTAÇÃO E MENOS FOLGA PROPORCIONANDO ASSIM UM ALTO GRAU DE ACABAMENTO PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE                                                                                    
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· A ÁRVORE DE ACIONAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE É CONFECCIONADO EM AÇO 1045 CROMADO E RETIFICADA COM 165 MILÍMETRO DE DIÂMETRO E 5 METROS DE COMPRIMENTO POSSUINDO UMA MASSA DE 833 KG COM UM MOMENTO DINÂMICO DE 22,67 KG x M (KILOGRAMA METRO QUADRADO) O QUAL ABSORVE TODAS AS VIBRAÇÕES ORIUNDAS DA IRREGULARIDADE DA SOLDA NA USINAGEM ,PODENDO ASSIM SE TER UMA MAIOR PRODUÇÃO VISTO QUE ELA PERMITE SE USINAR COM VELOCIDAE , PROFUNDIDADE DE CORTE E AVANÇO.

· O CARRO GUIA QUE SUPORTA O MOTOR REDUTOR  DESLIZA SOBRE DUAS HASTES CROMADAS COM MANCAIS AXIAIS PERMITINDO ASSIM UM AVANÇO PRECISO SEM FOLGAS O QUE IMPEDE CHOQUES TORCIONAIS DEVIDO A REAÇÃO DE TORQUE DO MOTOR REDUTOR
· A ÁRVORE DE ACIONAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE QUANDO INTRODUZIDA NOS MANCAIS FIXOS DA MESA  JÁ ESTA ALINHADA,NÃO NECESSITANDO NENHUM AJUSTE.
· O AJUSTE DA CONCETRICIDADE DO BLOCO À ÁRVORE É FEITO TOMANDO COMO REFERENCIA A DISTANCIA DO CENTRO DA ÁRVORE ATÉ A FACE SUPERIOR DOS FREMES,ESTA MEDIDA É UM PADRÃO GM PARA TODOS OS BLOCOS . COM ESTE SISTEMA DE ALINHAMENTO TEMOS A GRANDE VANTAGEM DE PODER PREENCHER TODOS OS COLOS DOS MANCAIS COM SOLDA SEM NECESSIDADE DE DEIXAR REFERENCIAS PARA ALINHAMENTO COMO NA MAQUINA EXISTENTE.                                                                       
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PARA ESTE AJUSTE É UTILIZADO UMA FERRAMENTA PADRÃO GABARITADA E COM RELOGIO COMPARADOR AJUSTA-SE O BLOCO À ÁRVORE ATRAVEZ DE PARAFUSOS COM DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL CONF. PODE SE VER NOS DES. 3D
ESTA NOVA ABORDAGEM DE AJUSTE DIFERE DA MANDRILHADORA EXISTENTE NA CVRD NA QUAL A ÁRVORE É AJUSTADA PARA FICAR CONCENTRICA COM OS COLOS DOS MANCAIS.

· O PORTA FERRAMENTA É UM PEÇA GABARITADA EM DUAS VERSÕES. 

               1-PORTA FERRAMENTA PARA DESBASTE DA SOLDA,JÁ ESTA NA MEDIDA CORRETA PARA FAZER O DESBASTE,É SO INTRODUZIR NO FURO DA ÁRVORE E APERTAR,PODENDO SE FAZER VARIOS DESBASTES SIMULTANEAMENTE.

             2-PORTA FERRAMENTA PARA ACABAMENTO FINAL,TAMBEM JÁ ESTA NA MEDIDA CORRETA DO DIAMETRO FINAL ACABADO,NÃO NECESSITANDO NENHUM AJUSTE APÓS SER INTRODUZIDO NA ÁRVORE.

TODOS ESTAS INOVAÇÕES TÉCNOLOGICAS DA MAQUINA DE USINAR SEDE DOS COLOS DOS MANCAIS DOS BLOCOS PERMITE SE TER UMA MELHORIA SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO A:

QUALIDADE DE ACABAMENTO DA USINAGEM,
NÃO RETRABALHO EM FACE DAS FERRAMENTAS GABARITADAS TER ALTO NIVEL DE PRECISÃO
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REDUÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ,VISTO SE PODER USAR 
 MEDIDAS PADRÕES COM AS FERRAMENTAS GABARITADAS SEM NECESSIDADE DE MEDIÇÕES PRECISAS.

REDUÇÃO DE TEMPO DE USINAGEM ESTIMADO EM  3.30HORAS PARA UM BLOCO DE 20 CILINDROS

EM ANEXO UM VIDEO DE DEMONSTRAÇAÕ DE OPERAÇÃO

TESTE

SERÁ EFETUADO TESTES DE USINAGEM QUANTO A DESEMPENHO DE:

QUALIDADE DA USINAGEM ,VELOCIDADE DE CORTE , AVANÇO  E VIBRAÇÕES.

A MAQUINA SÓ SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APROVAÇÃO DOS TÉCNICOS                                                                          
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VISTA GERAL DO BLOCO MONTADO SOBRE A  MESA DE USINAGEM
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                 VISTA DO BLOCO SENDO POSICIONADO SOBRE A MESA DE USINAGEMR
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VISTA DE TOPO DO BLOCO MONTADO SOBRE A MESA MOSTRANDO A FERRAMENTA DE ALINHAMENTO DO BLOCO COM A ÁRVORE (CONCENTRICIDADE BLOCO X ÁRVORE)

[image: image3.jpg]




